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Nº REF. EDIFICIO   01 Viviendas en adarbe en Villaelcampo 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Calle en fondo de saco entorno a la cual se encuentran los accesos a 

diversas vivendas Parcial X  
 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Villalcampo 
Latit. 41º 30' 18" N    
Long. 6º 56' 40" O  Dirección postal 
Alt. 774 msm  Avenida de Portugal 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Vivienda 
 

Superficie construida 300 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva a dos aguas 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interior de barro y acuñado 

exterior 
Paramentos 
interiores 

Muros de adobe (Medianías) 



 

Nº REF. EDIFICIO   01 Viviendas en adarbe en Villaelcampo 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   01 Viviendas en adarbe en Villaelcampo 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Barro - Piedra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

 Pigmentos tradicionales 
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Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
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Nº REF. EDIFICIO   01 Adarbe en Villalcampo 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   02 Bodega de Amable en Villarino de los Aires 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Bodega excavada en la roca 
Parcial X  

 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 
Rehabilitado en el 
Programa de 
Recuperación del 
Patrimonio Cultural de 
Villarino de los Aires, de 
la Red de Espacios 
Naturales de Castilla y 
León 

 

Localización  País España Población Villarino de los Aires 
Latit. 41° 16' 13" N    
Long. 6° 28' 0" O  Dirección postal
Alt. 603 msm  Calle de las Arroyas, 37160 Villarino de los Aires 

 

Fecha de construcción original Siglo XVI Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Bodega 
 

Superficie construida 150 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1 / 2 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Directa 
Estructura Muros de carga y forjados ligeros. Entibado de excavaciones mediante 

arcos rebajados a base de dovelas talladas de granito. 
Cubierta Teja curva 
Fachadas Muro doble de piedra 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   02 Bodega de Amable en Villarino de los Aires 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa  

Geotermia X 

Refrigeración evaporativa X 

Espacios captadores 
orientados  

 
Otros  

Activas   

Biomasa  

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   02 Bodega de Amable en Villarino de los Aires 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados   

Forjados 
 

Ligeros  

 Pesados X 

Cubiertas 
 

Ligeras  

 
 

Pesadas X 

Carpinterías 
 

 
 

 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   02  

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   03 Casa con huerto en Algosinho 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Casa con entradas a dos niveles 
Parcial   

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País Portugal Población Algosinho 
Latit. 41º 17' 47" N    
Long. 6º 33' 44" O  Dirección postal 
Alt. 691 msm  Algosinho 

 

Fecha de construcción original 80 años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida 72 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia a dos aguas 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interior de barro y acuñado 

exterior 
Paramentos 
interiores 

Tabiques de entramado de madera y barro 



 

Nº REF. EDIFICIO   03 Casa con huerto en Algosinho 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal X 

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia X 

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados  

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica X 

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   03 Casa con huerto en Algosinho 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

X 

 Pesadas  

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   03  
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Nº REF. EDIFICIO   03  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
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Nº REF. EDIFICIO   03  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   04 Casas de cubierta captadora en Fariza 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Conjunto de viviendas con cubierta común adaptada al soleamiento 
Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Fariza de Sayago 
Latit. 41º 32' 18" N    
Long. 6º 16' 12" O  Dirección postal 
Alt. 698 msm  Calle Macias - Calle de los Blancos 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida 300 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interior de barro y acuñado 

exterior 
Paramentos 
interiores 

Muros de adobe (Medianías) 



 

Nº REF. EDIFICIO   04 Casas de cubierta captadora en Fariza 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   04 Casas de cubierta captadora en Fariza 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   04  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   05 Casa con corral y establo de doble altura en Aldeia Nova 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa con corral y construcción de gran volumen de uso agropecuario al 

sur. Parcial X  
 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País Portugal Población Aldeia Nova 
Latit. 41° 32' 21" N    
Long. 6° 14' 0" O  Dirección postal 
Alt. 726 msm  Rua da Eira, Parque Natural del Duero Internacional, 5210, 

Portugal 
 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida 200 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre rastreles 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interior de barro y acuñado 

exterior 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   05 Casa con corral y establo de doble altura en Aldeia Nova 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica X 

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   05 Casa con corral y establo de doble altura en Aldeia Nova 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Piedra-Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   05  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   06 Casa con corral y establo de doble altura en Ifanes 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa con corral y construcción de gran volumen de uso agropecuario al 

sur. Parcial X  
 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 

 

Localización  País Portugal Población Ifanes 
Latit. 41° 34' 50" N    
Long. 6° 15' 38" O  Dirección postal 
Alt. 770 msm  Ifanes 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida 200 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre rastreles 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interior de barro y acuñado 

exterior 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   06 Casa con corral y establo de doble altura en Ifanes 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica X 

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   06 Casa con corral y establo de doble altura en Ifanes 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Piedra-Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   06  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   07 Casa de galería en La Negreda 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa con galería cerrada en parte con tabique de entramado 
Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País Portugal Población Negreda 
Latit. 41° 43' 14" N    
Long. 6° 57' 36" O  Dirección postal 
Alt. 727 msm  Rua do Bairro 9 5320, Portugal 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida 150 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre rastreles 
Fachadas Muro doble de pizarra con retacado interior de barro y acuñado exterior 
Paramentos 
interiores 

Tabiques de entramado de madera y barro 



 

Nº REF. EDIFICIO   07 Casa de galería en La Negreda 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica X 

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   07 Casa de galería en La Negreda 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros X 

 Pesados X 

 Acabados  Piedra / Barro-cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

X 

 Pesadas  

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   07  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   07  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   07  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   08 Casa con galería en Freixo de Espada a Cinta 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa de galería con cerramiento de tabique de entramado 
Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País Portugal Población Freixo de Espada a Cinta 
Latit. 41° 5' 34" N    
Long. 6° 48' 18" O  Dirección postal 
Alt. 457 msm  Rua do Carril de Baixo 10, 5180-152 Freixo de Espada À Cinta, 

Portugal 
 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Vivienda 
 

Superficie construida 60 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre rastreles 
Fachadas Muro doble de pizarra con retacado interior de barro y acuñado exterior y 

tabique de entramado en galería 
Paramentos 
interiores 

Tabiques de entramado de madera y barro 



 

Nº REF. EDIFICIO   08 Casa con galería en Freixo de Espada a Cinta 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   08 Casa con galería en Freixo de Espada a Cinta 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros X 

 Pesados X 

 Acabados  Cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

X 

 Pesadas  

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

 Pigmentos tradicionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   08  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   09 Casa con galería en Lagoaça 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa con galería captadora 
Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País Portugal Población Lagoaça 
Latit. 41° 11' 33" N    
Long. 6° 43' 45" O  Dirección postal 
Alt. 709 msm  Entorno Rua Rebola 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Vivienda 
 

Superficie construida 60 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre rastreles 
Fachadas Muro doble de pizarra retacado con barro en el interior 
Paramentos 
interiores 

Tabiques de entramado de madera y barro 



 

Nº REF. EDIFICIO   09 Casa con galería en Lagoaça 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   09 Casa con galería en Lagoaça 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

X 

 Pesadas  

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

 Pigmentos tradicionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   09  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   10 Casa con galería y vegetación en Lagoaça 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa con galería captadora 
Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País Portugal Población Lagoaça 
Latit. 41° 11' 33" N    
Long. 6° 43' 46" O  Dirección postal 
Alt. 707 msm  Entorno Rua Rebola 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Vivienda 
 

Superficie construida 60 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre rastreles 
Fachadas Muro doble de pizarra retacado con barro en el interior 
Paramentos 
interiores 

Tabiques de entramado de madera y barro 



 

Nº REF. EDIFICIO   10 Casa con galería y vegetación en Lagoaça 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal X 

Techo verde de inercia  

Cubierta activa  

Geotermia  

Refrigeración evaporativa X 

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   10 Casa con galería y vegetación en Lagoaça 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

X 

 Pesadas  

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   10  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   11 Casa con cubierta de pizarra y galería en Vilarinho II 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Casa con galería sobre establo con cubierta de lascas de pizarra original
Parcial   

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País Portugal Población Vilarihno de Cova da Lúa 
Latit. 41° 53' 59" N    
Long. 6° 50' 33" O  Dirección postal 
Alt. 846 msm  Rua do Carril, Parque Natural de Montesinho, 5300, Portugal 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Ruina 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida 60 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Placas de pizarra sobre rastreles 
Fachadas Muro doble de pizarra retacado con barro en el interior 
Paramentos 
interiores 

Tabiques de entramado de madera y barro 



 

Nº REF. EDIFICIO   11 Casa con cubierta de pizarra y galería en Vilarinho II 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica X 

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   11 Casa con cubierta de pizarra y galería en Vilarinho II 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Barro-Cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

X 

 Pesadas  

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   11  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   11  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   12 Casa con cubierta de pizarra y galería en Vilarinho II 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa con galería sobre establo con cubierta de lascas de pizarra original
Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País Portugal Población Vilarihno de Cova da Lúa 
Latit. 41° 53' 57" N    
Long. 6° 50' 32" O  Dirección postal 
Alt. 844 msm  Rua dos Casares, Parque Natural de Montesinho, 5300, Portugal 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Bajo 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida 50 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Placas de pizarra sobre rastreles 
Fachadas Muro doble de pizarra retacado con barro en el interior 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   12 Casa con cubierta de pizarra y galería en Vilarinho II 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica X 

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   12 Casa con cubierta de pizarra y galería en Vilarinho II 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Barro-Cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

X 

 Pesadas  

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   12  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   12  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   13 Casa con galería y emparrado en Palaçoulo 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa con galería y emparrado sobre establo 
Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País Portugal Población Palaçoulo 
Latit. 41° 27' 35" N    
Long. 6° 26' 37" O  Dirección postal 
Alt. 701 msm  Rua das Eirinhas 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Bajo 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida 100 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre rastreles 
Fachadas Muro doble de pizarra retacado con barro en el interior 
Paramentos 
interiores 

Tabiques de entramado de madera y barro 



 

Nº REF. EDIFICIO   13 Casa con galería y emparrado en Palaçoulo 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa X 

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica X 

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   13 Casa con galería y emparrado en Palaçoulo 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Barro-Cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

X 

 Pesadas  

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   13  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   13  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   14 Casa con horno bajo soportal en Tó 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa con horno tradicional de abobe adosado 
Parcial X  

 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 

 

Localización  País Portugal Población Tó 
Latit. 41º 12'  24" N    
Long. 6º 33' 54" O  Dirección postal 
Alt. 751 msm  Rua da Barreira Parque Natural del Duero Internacional, 5200, 

Portugal 
 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Bajo 
 

Uso de la edificación Vivienda 
 

Superficie construida 80 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre rastreles 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interior de barro y acuñado 

exterior 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   14 Casa con horno bajo soportal en Tó 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros Biotecnología: Horno de leña 

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   14 Casa con horno bajo soportal en Tó 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Barro 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   14  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   14  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   15 Casa con horno elevado en Ahigal de los Aceiteros 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa con horno tradicional de abobe adosado en planta primera sobre 

establo Parcial X  
 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Ahigal de los Aceiteros 
Latit. 40° 52' 19" N    
Long. 6° 44' 55" O  Dirección postal 
Alt. 634 msm  Calle Medio, 37248 Ahigal de Los Aceiteros 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida 100 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia 
Fachadas Muro doble de pizarra con retacado interior de barro 
Paramentos 
interiores 

Muros de piedra 



 

Nº REF. EDIFICIO   15 Casa con horno elevado en Ahigal de los Aceiteros 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados  

 
Otros Biotecnología: Horno de leña 

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica X 

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   15 Casa con horno elevado en Ahigal de los Aceiteros 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Barro - Piedra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   15  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   16 Casa con horno en Gamones 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Casa de labranza con horno adosado 
Parcial   

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Gamones 
Latit. 41° 28' 11" N    
Long. 6° 10' 36" O  Dirección postal 
Alt. 757 msm  Calle de la Peña Pedrina, 49251 Gamones 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Bajo 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida 100 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia de escoba 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interior de barro y acuñado 

exterior 
Paramentos 
interiores 

Muros de abobe 



 

Nº REF. EDIFICIO   16 Casa con horno en Gamones 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal X 

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa X 

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros Biotecnología: Horno de leña 

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   16 Casa con horno en Gamones 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados   

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   16  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   16  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   16  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   16  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   17 Casa con horno y cubierta de teja en Vilarinho de Cova da Lúa 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa con horno y construcción adosada con restos de cubierta de 

pizarra original Parcial X  
 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País Portugal Población Vilarinho de Cova da Lúa 
Latit. 41° 53' 53" N    
Long. 6° 50' 26" O  Dirección postal
Alt. 818 msm  Avenida da Costa, 5300, Portugal 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Vivienda 
 

Superficie construida 80 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva, plana y placas de pizarra sobre rastreles 
Fachadas Muro doble de pizarra con retacado interior de barro 
Paramentos 
interiores 

Muros de abobe 



 

Nº REF. EDIFICIO   17 Casa con horno y cubierta de teja en Vilarinho de Cova da Lúa 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados  

 
Otros Biotecnología: Horno de leña 

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   17 Casa con horno y cubierta de teja en Vilarinho de Cova da Lúa 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Barro-Cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   17  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   17  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   18 Casa con hornos en Trabanca 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Casa con horno adosado de cubierta vegetal y otro interno de la casa 

adyacente, dispone de sobrao y acabados originales Parcial   
 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Trabanca 
Latit. 41° 13' 55" N    
Long. 6° 23' 11" O  Dirección postal 
Alt. 747 msm  Calle de la Panera, 37173 Trabanca 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Vivienda 
 

Superficie construida 72 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre fibrocemento 
Fachadas  
Paramentos 
interiores 

Muros de piedra 



 

Nº REF. EDIFICIO   18 Casa con hornos en Trabanca 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia X 

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados  

 
Otros Biotecnología: Horno de leña 

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   18 Casa con hornos en Trabanca 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas X 

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   18  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   18  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   18  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   18  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   18  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   19 Casa con invernadero adosado en San Felices de los Gallegos 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Vivienda con invernadero y patio a sur y emparrado 
Parcial X  

 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población San Felices de los Gallegos 
Latit. 40° 50' 59" N    
Long. 6° 42' 30" O  Dirección postal 
Alt. 672 msm  Calle de la Acera del Cordero, 37270 San Felices de los Gallegos 

 

Fecha de construcción original Cien años Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Vivienda 
 

Superficie construida 180 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia 
Fachadas Muros de piedra de Granito 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   19 Casa con invernadero adosado en San Felices de los Gallegos 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado X 

Pared vegetal X 

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa X 

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   19 Casa con invernadero adosado en San Felices de los Gallegos 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra y revoco de cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

X 

 Pesadas  

 Acabados   

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   19  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   20 Casa con ménsulas guía y zaguán en Argañín 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa con ménsulas guía integradas en paramentos exteriores para 

soportar pared vegetal Parcial X  
 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Argañín 
Latit. 41° 26' 32" N    
Long. 6° 12' 37" O  Dirección postal 
Alt. 746 msm  Barrio de las Eras, 43,  49251 Argañín 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida 310 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interior de barro y acuñado 

exterior 
Paramentos 
interiores 

Muros de adobe 



 

Nº REF. EDIFICIO   20 Casa con ménsulas guía y zaguán en Argañín 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal X 

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   20 Casa con ménsulas guía y zaguán en Argañín 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   20  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   21 Construcción con soportal en San Felices de los Gallegos 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Edificio de uso público con soportal al sur 
Parcial X  

 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población San Felices de los Gallegos 
Latit. 40° 50' 56" N    
Long. 6° 42' 23" O  Dirección postal 
Alt. 675 msm  Calle de la Acera del Cordero, 37270 San Felices de los Gallegos 

 

Fecha de construcción original 90 años Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Dotación pública 
 

Superficie construida 380 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia 
Fachadas Muro de sillería de granito 
Paramentos 
interiores 

Tabiques de ladrillo 



 

Nº REF. EDIFICIO   21 Construcción con soportal en San Felices de los Gallegos 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   21 Construcción con soportal en San Felices de los Gallegos 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

X 

 Pesadas  

 Acabados  Yeso 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   21  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   22 Casa con soportal en Argozelo 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa con galería-soportal y establo 
Parcial X  

 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 

 

Localización  País Portugal Población Argozelo 
Latit. 41° 38' 30" N    
Long. 6° 36' 3" O  Dirección postal 
Alt. 673 msm  N218, 5230, Portugal 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Bajo 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida 60 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre rastreles 
Fachadas Muro doble de  pizarra con retacado interior de barro y acuñado exterior 
Paramentos 
interiores 

Tabiques de entramado de madera y barro 



 

Nº REF. EDIFICIO   22 Casa con soportal en Argozelo 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica X 

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   22 Casa con soportal en Argozelo 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Barro encalado 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

X 

 Pesadas  

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras  

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

 Pigmentos tradicionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   22  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   23 Casa con zaguán en la Fregeneda 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa con zaguán protector y semienterrada 
Parcial X  

 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población La Fregeneda 
Latit. 40° 59' 21" N    
Long. 6° 51' 58" O  Dirección postal 
Alt. 517 msm  Calle del Abigero, 37220 La Fregeneda 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Vivienda 
 

Superficie construida 160 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1 / 1 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interior de barro y acuñado 

exterior 
Paramentos 
interiores 

Muros de adobe 



 

Nº REF. EDIFICIO   23 Casa con zaguán en la Fregeneda 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia X 

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   23 Casa con zaguán en la Fregeneda 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados   

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

 Pigmentos tradicionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   23  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   24 Casa con zaguán y chimenea de campana en Fariza 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Casa con zaguán y sobrao ventilado 
Parcial   

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Fariza de Sayago 
Latit. 41° 25' 13" N    
Long. 6° 16' 30" O  Dirección postal 
Alt. 704 msm  Calle Lotero, 49213 Fariza 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Bajo 
 

Uso de la edificación Vivienda 
 

Superficie construida 90 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia de escoba 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interior de barro y acuñado 

exterior 
Paramentos 
interiores 

Muros de adobe 



 

Nº REF. EDIFICIO   24 Casa con zaguán y chimenea de campana en Fariza 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   24 Casa con zaguán y chimenea de campana en Fariza 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   24  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   24  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   25 Casa de corral en Abelón 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Casa típica de corral sayaguesa 
Parcial   

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Abelón 
Latit. 41° 27' 4" N    
Long. 6° 3' 54" O  Dirección postal
Alt. 764 msm  Calle de San Sebastián, 49254 Moral de Sayago 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida 90 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia de escoba 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interior de barro y acuñado 

exterior 
Paramentos 
interiores 

Muros de adobe 



 

Nº REF. EDIFICIO   25 Casa de corral en Abelón 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros Biotecnología: Horno de leña 

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   25 Casa de corral en Abelón 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   25  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   26 Casa con cubierta adaptada captadora en Villalcampo 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa con volumen adaptado para la captación solar, corral y tenada 
Parcial X  

 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Villalcampo 
Latit. 41° 31' 16" N    
Long. 6° 3' 1" O  Dirección postal 
Alt. 784 msm  Calle de la Era 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida 200 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia de escoba 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interior de barro y acuñado 

exterior 
Paramentos 
interiores 

Muros de adobe 



 

Nº REF. EDIFICIO   26 Casa con cubierta adaptada captadora en Villalcampo 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   26 Casa con cubierta adaptada captadora en Villalcampo 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   26  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   27 Casa con galería en Freixo de Espada a Cinta 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa con galería entre medianeras 
Parcial X  

 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 

 

Localización  País Portugal Población Freixo de Espada a Cinta 
Latit. 41° 5' 33" N    
Long. 6° 48' 19" O  Dirección postal 
Alt. 457 msm  Barrio del Castillo 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Bajo 
 

Uso de la edificación Vivienda 
 

Superficie construida 60 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de Carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre rastreles 
Fachadas Muro doble de cantería recuperada y pizarra con retacado interior de barro 

y acuñado exterior 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   27 Casa con galería en Freixo de Espada a Cinta 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica X 

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   27 Casa con galería en Freixo de Espada a Cinta 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Revoco de cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

X 

 Pesadas  

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   27  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   28 Casa con galería en la Negreda 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa con establo y galería 
Parcial X  

 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 

 

Localización  País Portugal Población La Negreda 
Latit. 41° 43' 12" N    
Long. 6° 57' 36" O  Dirección postal 
Alt. 719 msm  Estrada Principal 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida 80 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre rastreles 
Fachadas Muro doble de pizarra con retacado interior de barro 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   28 Casa con galería en la Negreda 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica X 

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   28 Casa con galería en la Negreda 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Revoco de cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   28  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   29 Casa con galería en Meixedo 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa con establo y galería 
Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País Portugal Población Meixedo 
Latit. 41° 51' 7" N    
Long. 6° 46' 14" O  Dirección postal 
Alt. 735 msm  M-502 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Bajo 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida 160 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre rastreles 
Fachadas Muro doble de piedra del lugar con retacado interior de barro 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   29 Casa con galería en Meixedo 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica X 

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   29 Casa con galería en Meixedo 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Revoco de cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   29  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   29  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   30 Casa con galería y hornos en Oleirinhos 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa con soportal y horno 
Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País Portugal Población Oleirinhos 
Latit. 41° 51' 11" N    
Long. 6° 45' 19" O  Dirección postal 
Alt. 691 msm  M-502 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida 80 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre rastreles 
Fachadas Muro doble de piedra del lugar con retacado interior de barro 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   30 Casa con galería y hornos en Oleirinhos 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros Biotecnología: Horno de leña 

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica X 

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   30 Casa con galería y hornos en Oleirinhos 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Revoco de cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   30  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   31 
Casa con patio y galería acristalada en San Felices de los 
Gallegos 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general 
Total X  Casa con patio e invernadero adosado 
Parcial   

 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población San Felices de los Gallegos 
Latit. 40° 51' 0" N    
Long. 6° 42' 33" O  Dirección postal 
Alt. 668 msm  Plaza del Grano, 37270 San Felices de los Gallegos 

 

Fecha de construcción original Cien años Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Vivienda y posada 
 

Superficie construida 200 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 3/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia 
Fachadas Muro de cantería de granito recibido con mortero de cal 
Paramentos 
interiores 

Muros de abobe 



 

Nº REF. EDIFICIO   31 
Casa con patio y galería acristalada en San Felices de los 
Gallegos 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado X 

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   31 
Casa con patio y galería acristalada en San Felices de los 
Gallegos 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   31  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   31  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   32 Hacienda de la Dehesa de la Albañeza 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Conjunto agrícola de época romana con capilla y 4 chimeneas junto a 

calzada romana Parcial   
 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Abelón 
Latit. 41° 25' 43" N    
Long. 6° 0' 35" O  Dirección postal 
Alt. 766 msm  Dehesa de la Albañeza 

 

Fecha de construcción original Epoca romana Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Bajo 
 

Uso de la edificación Conjunto agropecuario 
 

Superficie construida 800 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interior de barro y acuñado 

exterior 
Paramentos 
interiores 

Muros de abobe 



 

Nº REF. EDIFICIO   32 Hacienda de la Dehesa de la Albañeza 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   32 Hacienda de la Dehesa de la Albañeza 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   32  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   32  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   32  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   32  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   32  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   32  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   32  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   32  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   32  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   32  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   32  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   32  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   32  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   32  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   32  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   32  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   33 Casa con estelas en La Redonda 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Vivenda con cantería en sus muros de época romana (Estelas) 
Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población La Redonda 
Latit. 40° 54' 30" N    
Long. 6° 44' 59" O  Dirección postal 
Alt. 675 msm  Plaza de la Iglesia 

 

Fecha de construcción original Más de doscientos 
años 

Rehabilitada   

 

Estado de conservación general Ruina 
 

Uso de la edificación Vivenda 
 

Superficie construida 40 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interior de barro y acuñado 

exterior 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   33 Casa con estelas en La Redonda 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados  

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   33 Casa con estelas en La Redonda 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra y revoco de cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados  Cal 

Forjados 
 

Ligeros  

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   33  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   34 
Casa con soportal y calefacción metabólica en Peredo de 
Bemposta 1 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general 
Total   Casa sobre establo con soportal y escalera exterior 
Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País Portugal Población Peredo de Bemposta 
Latit. 41° 16' 29" N    
Long. 6° 33' 17" O  Dirección postal 
Alt. 677 msm  Peredo de Bemposta 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Vivienda y establo 
 

Superficie construida 80 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre rastreles 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interior de barro y revoco 

exterior 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   34 
Casa con soportal y calefacción metabólica en Peredo de 
Bemposta 1 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica X 

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   34 
Casa con soportal y calefacción metabólica en Peredo de 
Bemposta 1 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Revoco de cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados  Cal 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   34  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   35 
Casa con soportal y calefacción metabólica en Peredo de 
Bemposta 2 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general 
Total   Casa sobre establo con soportal y escalera exterior 
Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País Portugal Población Peredo de Bemposta 
Latit. 41° 16' 28" N    
Long. 6° 33' 17" O  Dirección postal 
Alt. 674 msm  Peredo de Bemposta 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Vivienda y establo 
 

Superficie construida 60 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre rastreles 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interior de barro y revoco 

exterior 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   35 
Casa con soportal y calefacción metabólica en Peredo de 
Bemposta 2 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica X 

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   35 
Casa con soportal y calefacción metabólica en Peredo de 
Bemposta 2 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Revoco de cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados  Cal 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   35  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   36 
Casa con soportal y calefacción metabólica en Peredo de 
Bemposta 3 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general 
Total   Casa sobre establo con soportal y escalera exterior 
Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País Portugal Población Peredo de Bemposta 
Latit. 41° 16' 27" N    
Long. 6° 33' 18" O  Dirección postal 
Alt. 670 msm  Peredo de Bemposta 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Vivienda y establo 
 

Superficie construida 80 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre rastreles 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interior de barro y revoco 

exterior 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   36 
Casa con soportal y calefacción metabólica en Peredo de 
Bemposta 3 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica X 

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   36 
Casa con soportal y calefacción metabólica en Peredo de 
Bemposta 3 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Revoco de cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados  Cal 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   36  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   37 Casa dos Marroes en Vilarinho de Cova da Lua 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Casa agrícola rehabilitada en posada con palomar y piscina biológica 
Parcial   

 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 
Buenas prácticas en 
rehabilitación y utilización 
para turismo rural 
sostenible 

 

Localización  País Portugal Población Vilarinho de Cova da Lua 
Latit. 41° 53' 56" N    
Long. 6° 50' 25" O  Dirección postal
Alt. 836 msm  Rua do Carril 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Casa rural 
 

Superficie construida 300 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de cargas con forjados de madera 
Cubierta Teja curva sobre rastreles 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interior de barro 
Paramentos 
interiores 

Muros de piedra 



 

Nº REF. EDIFICIO   37 Casa dos Marroes en Vilarinho de Cova da Lua 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   37 Casa dos Marroes en Vilarinho de Cova da Lua 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Piedra 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   37  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   37  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   37  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   37  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   37  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   37  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   38 Casa con galería acristalada en Ledesma 1 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa siglo XIX con galería acristalada al sur 
Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Ledesma 
Latit. 41° 5' 17" N    
Long. 5° 59' 57" O  Dirección postal 
Alt. 754 msm  Calle San Pedro 

 

Fecha de construcción original Siglo XIX Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Vivienda 
 

Superficie construida 100 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia 
Fachadas Muro doble de piedra con recibido de argamasa 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   38 Casa con galería acristalada en Ledesma 1 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado X 

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa  

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados  

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   38 Casa con galería acristalada en Ledesma 1 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Revoco de cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados  Yeso 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   38  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   39 Casa con galería acristalada en Ledesma 2 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa siglo XIX con galería acristalada al sur 
Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Ledesma 
Latit. 41° 5' 19" N    
Long. 5° 59' 55" O  Dirección postal 
Alt. 760 msm  Calle San Pedro 

 

Fecha de construcción original Siglo XIX Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Vivienda 
 

Superficie construida 100 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia 
Fachadas Muro doble de piedra con recibido de argamasa 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   39 Casa con galería acristalada en Ledesma 2 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado X 

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa  

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados  

 
Otros  

Activas   

Biomasa  

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   39 Casa con galería acristalada en Ledesma 2 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados  Yeso 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   39  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   40 Casa con galería acristalada en Ledesma 3 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa con galería acristalada y soportal 
Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Ledesma 
Latit. 41° 5' 25" N    
Long. 5° 59' 55" O  Dirección postal 
Alt. 788 msm  Plaza Mayor 

 

Fecha de construcción original Siglo XIX Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Vivienda 
 

Superficie construida 80 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia 
Fachadas Muro doble de piedra con recibido de argamasa 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   40 Casa con galería acristalada en Ledesma 3 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado X 

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa  

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   40 Casa con galería acristalada en Ledesma 3 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados   

Forjados 
 

Ligeros  

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras  

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   40  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   41 Casa con hornos y chimenea de campana en Moral de Sayago 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Casa con cubierta adaptada captadora orientada con horno de leña 
Parcial   

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Moral de Sayago 
Latit. 41° 28' 23" N    
Long. 6° 6' 0" O 

 
 Dirección postal 

Alt. 721 msm  Barrio de la Plaza 
 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida 120 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga con forjados de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia de escoba 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interior de tierra y arena 
Paramentos 
interiores 

Muros de adobe 



 

Nº REF. EDIFICIO   41 Casa con hornos y chimenea de campana en Moral de Sayago 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal X 

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros Biotecnología: Horno de Leña 

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   41 Casa con hornos y chimenea de campana en Moral de Sayago 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   41  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   41  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   41  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   41  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   41  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   42 Cas con miradores en Ledesma 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Edificio de viviendas con invernaderos adosados 
Parcial X  

 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Ledesma 
Latit. 41° 5' 22" N    
Long. 5° 59' 59" O  Dirección postal
Alt. 721 msm  Calle Toro 

 

Fecha de construcción original Siglo XIX Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Vivienda 
 

Superficie construida 300 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga con forjados de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia 
Fachadas Muro doble de piedra recibido con argamasa 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   42 Cas con miradores en Ledesma 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado X 

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados  

 
Otros  

Activas   

Biomasa  

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   42 Cas con miradores en Ledesma 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Revoco de cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

X 

 Pesadas  

 Acabados  Yeso 

Forjados 
 

Ligeros  

 Pesados X 

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Miradores metálicos 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   42  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   43 Casa rural La Mula de los Arribes en Villardegua 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Casa agrícola rehabilitada en casa de turismo rural 
Parcial   

 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Villardiegua de la Ribera 
Latit. 41° 32' 11" N    
Long. 6° 10' 54" O  Dirección postal 
Alt. 766 msm  Calle Verónica- Cale de la Peñas 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Casa rural 
 

Superficie construida 100 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga con forjados de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado de barro 
Paramentos 
interiores 

Muros de adobe 



 

Nº REF. EDIFICIO   43 Casa rural La Mula de los Arribes en Villardegua 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado X 

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa X 

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros Biotecnología: Horno de Leña 

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   43 Casa rural La Mula de los Arribes en Villardegua 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Piedra - Yeso 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera con visagra de eje 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   43  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos
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Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   43  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   44 Casa con calefacción animal en Bruço 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Vivienda sobre establo con escalera de acceso exterior 
Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País Portugal Población Bruço 
Latit. 41° 14' 24" N    
Long. 6° 40' 43" O  Dirección postal 
Alt. 681 msm  Bruço 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida 60 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga con forjados de madera 
Cubierta Teja curva sobre rastreles 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado de barro 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   44 Casa con calefacción animal en Bruço 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica X 

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   44 Casa con calefacción animal en Bruço 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   44  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   45 Casa con ménsulas guía en Fariza 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa con pared vegetal soportado por ménsulas guía 
Parcial X  

 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Fariza de Sayago 
Latit. 41° 25' 7" N    
Long. 6° 16' 28" O  Dirección postal 
Alt. 710 msm  Calle de la Puentica 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida 130 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga con forjados de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado de barro 
Paramentos 
interiores 

Muros de adobe 



 

Nº REF. EDIFICIO   45 Casa con ménsulas guía en Fariza 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal X 

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados  

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   45 Casa con ménsulas guía en Fariza 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
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Nº REF. EDIFICIO   45  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   46 Quinta con volumen adaptado captador en Ifanes 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Quinta con granero incorporado en el ala sur y vivenda al norte en 

volumen compacto adaptado al soleamiento Parcial X  
 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País Portugal Población Ifanes 
Latit. 41° 34' 58" N    
Long. 6° 15' 53" O  Dirección postal 
Alt. 767 msm  Calle Rodelha 

 

Fecha de construcción original Cien años Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida 500 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga con forjados de madera 
Cubierta Teja curva sobre rastreles 
Fachadas Muro doble de piedra de granito y pizarra con retacado interno de barro 
Paramentos 
interiores 

Muros de adobe 



 

Nº REF. EDIFICIO   46 Quinta con volumen adaptado captador en Ifanes 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica X 

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   46 Quinta con volumen adaptado captador en Ifanes 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Piedra - Yeso 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   46  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   47 Casa con volumen adaptado y horno en Villalcampo 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa de volumen compacto adaptado y horno de leña adosado 
Parcial X  

 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Villalcampo 
Latit. 41° 31' 17" N    
Long. 6° 2' 55" O  Dirección postal 
Alt. 783 msm  Calle Cervantes 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida 100 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga con forjados de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interno de barro 
Paramentos 
interiores 

Muros de adobe 



 

Nº REF. EDIFICIO   47 Casa con volumen adaptado y horno en Villalcampo 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados  

 
Otros Biotecnología: Horno de leña 

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   47 Casa con volumen adaptado y horno en Villalcampo 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   47  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   48 Casa con zaguán en Pereruela 1 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa con zaguán retranqueado 
Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Pereruela 
Latit. 41° 24' 57"    
Long. 5° 52' 30" O  Dirección postal 
Alt. 790 msm  Calle Feria 

 

Fecha de construcción original Siglo XIX Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Vivenda 
 

Superficie construida 150 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga con forjados de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interno de barro 
Paramentos 
interiores 

Muros de adobe 



 

Nº REF. EDIFICIO   48 Casa con zaguán en Pereruela 1 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa  

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   48 Casa con zaguán en Pereruela 1 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra con restos de revoco 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   48  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   48  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   49 Casa con zaguán en Pereruela 2 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casa con zaguán de acceso retranqueado 
Parcial X  

 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Pereruela 
Latit. 41° 25' 0" N    
Long. 5° 52' 37" O  Dirección postal 
Alt. 666 msm  Calle Travesía 

 

Fecha de construcción original Siglo XIX Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Vivienda 
 

Superficie construida 160 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga con forjados de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interno de barro 
Paramentos 
interiores 

Muros de adobe 



 

Nº REF. EDIFICIO   49 Casa con zaguán en Pereruela 2 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa  

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   49 Casa con zaguán en Pereruela 2 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Revoco de cal-barro con sillares vistos 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   49  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos
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Nº REF. EDIFICIO   49  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   50 Casas con ménsulas guía en Villardegua 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casas con piedras salientes taladradas en muros Este y Oeste que, a 

modo de ménsulas, guían las paredes vegetales que impiden el 
sobrecalentamiento. Parcial X  

 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Villardiegua de la Ribera 
Latit. 41° 32' 13" N    
Long. 6° 10' 47" O  Dirección postal 
Alt. 757 msm  Calle de la Empornada - Varias localizaciones 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Bajo 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida  Plantas Sobre rasante/bajo rasante  
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga con forjados de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interno de barro 
Paramentos 
interiores 

Muros de adobe 



 

Nº REF. EDIFICIO   50 Casas con ménsulas guía en Villardegua 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal X 

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   50 Casas con ménsulas guía en Villardegua 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra acuñada 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   50  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos
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Nº REF. EDIFICIO   50  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   51 Casas de galería en Montezinho 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Casas con galería de madera en planta primera y orientación sur sobre 

establo y cubierta origina de  pizarra Parcial X  
 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País Portugal Población Montezinho 
Latit. 41° 56' 21" N    
Long. 6° 45' 56" O  Dirección postal 
Alt. 1020 msm  Varian localizaciones 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida 120 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga con forjados de madera 
Cubierta Placas de pizarra sobre rastreles 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interno de barro 
Paramentos 
interiores 

Muros de adobe 



 

Nº REF. EDIFICIO   51 Casas de galería en Montezinho 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal X 

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica X 

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   51 Casas de galería en Montezinho 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra y revoco de barro cal en galería y soportal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

 Pigmentos tradicionales 
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Nº REF. EDIFICIO   51  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   52 Castillo habitado en San Felices de los Gallegos 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Conjunto de viviendas conservadas intramuros del castillo restaurado. 

Esta distribución coincide con la de los castros Celtíberos y suma a al 
factor defensivo el bioclimático. Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población San Felices de los Gallegos 
Latit. 40° 51' 2" N    
Long. 6° 42' 38" O  Dirección postal 
Alt. 687 msm  Plaza del Castillo 

 

Fecha de construcción original Siglo XIII Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Vivienda y centro de información histórica de San Felices 
 

Superficie construida 8.000 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 4/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga con forjados de madera 
Cubierta Teja curva sobre ripia 
Fachadas Muro doble de piedra de granito y pizarra con retacado interno de barro 
Paramentos 
interiores 

Muros de adobe 



 

Nº REF. EDIFICIO   52 Castillo habitado en San Felices de los Gallegos 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal X 

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa X 

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros Suelos transpirables 

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   52 Castillo habitado en San Felices de los Gallegos 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra acuñada 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   52  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   52  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   53 Célula-Castro en Abelón 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Construcción en forma de elipse subdividida en casas de corral 

individuales con distribución en el eje norte-sur de Vivienda-corral (patio 
captador)-tenada (establo). Posiblemente conserve la traza de un castro 
Celtíbero. 

Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Abelón 
Latit. 41° 27' 4" N    
Long. 6° 3' 54" O  Dirección postal
Alt. 764 msm  Calle San Sebastián 

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Vivienda 
 

Superficie construida 4.000 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga con forjados de madera 
Cubierta Teje curva sobre ripia 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interno de barro 
Paramentos 
interiores 

Muros de adobe 



 

Nº REF. EDIFICIO   53 Célula-Castro en Abelón 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal X 

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa X 

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros Suelos transpirables 

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   53 Célula-Castro en Abelón 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra acuñada 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

 Pigmentos tradicionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   53  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   53  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   53  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   53  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   53  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   53  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   53  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   53  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   53  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   53  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   54 Centro Social Castillo de Fermoselle 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Edificio con teatro, centro social y terraza con calefacción por "gloria". 

Levantado dentro del Castillo de Fermoselle durante la 2ª República sus 
últimos usos han sido discoteca y restaurante. Parcial   

 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Fermoselle 
Latit. 41° 19' 9" N    
Long. 6° 24' 1" O  Dirección postal 
Alt. 663 msm  Castillo de Fermoselle 

 

Fecha de construcción original 1933 Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Centro social 
 

Superficie construida 600 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/1 - 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga y estructura metálica 
Cubierta Planchas de fibrocemento 
Fachadas Muros de piedra y de ladrillo macizo 
Paramentos 
interiores 

Tabiques 



 

Nº REF. EDIFICIO   54 Centro Social Castillo de Fermoselle 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal X 

Techo verde de inercia  

Cubierta activa  

Geotermia  

Refrigeración evaporativa X 

Espacios captadores 
orientados  

 
Otros Gloria 

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   54 Centro Social Castillo de Fermoselle 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra, ladrillo y enfoscado 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

X 

 Pesadas  

 Acabados  Yeso 

Forjados 
 

Ligeros  

 Pesados X 

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Metálicas 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   54  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   54  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   54  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   54  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   54  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   55 Chozo con zaguán en Saucelle 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Chozo de pastores con cúpula por aproximación de hiladas y cubierta 

vegetal con pared protectora de vientos Parcial   
 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Saucelle 
Latit. 41° 2' 9" N    
Long. 6° 44' 35" O  Dirección postal 
Alt. 433 msm   

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Bajo 
 

Uso de la edificación Refugio 
 

Superficie construida 4 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Directa 
Estructura Muro de carga y bóveda por aproximación de hiladas 
Cubierta Vegetal 
Fachadas Muro doble de pizarra 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   55 Chozo con zaguán en Saucelle 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia X 

Cubierta activa  

Geotermia  

Refrigeración evaporativa X 

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   55 Chozo con zaguán en Saucelle 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra acuñada 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados  Piedra 

Forjados 
 

Ligeros  

 Pesados X 

Cubiertas 
 

Ligeras  

 
 

Pesadas X 

Carpinterías 
 

 
 

 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   55  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   55  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   56 Casita (chozo) en Fermoselle 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Chozo de agricultores de planta cuadrada con cúpula por aproximación 

de hiladas y cubierta vegetal Parcial   
 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Fermoselle 
Latit. 41° 19' 43" N    
Long. 6° 21' 54" O  Dirección postal 
Alt. 738 msm   

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Refugio 
 

Superficie construida 9 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muro de carga y bóveda por aproximación de hiladas 
Cubierta Vegetal 
Fachadas Muro doble de piedra de granito 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   56 Casita (chozo) en Fermoselle 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia X 

Cubierta activa  

Geotermia  

Refrigeración evaporativa X 

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   56 Casita (chozo) en Fermoselle 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra acuñada 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados  Piedra 

Forjados 
 

Ligeros  

 Pesados X 

Cubiertas 
 

Ligeras  

 
 

Pesadas X 

Carpinterías 
 

 
 

 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   56  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   57 Chozo de planta circular en Lumbrales 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Chozo de pastores de planta circular con cúpula por aproximación de 

hiladas y cubierta vegetal Parcial   
 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Lumbrales 
Latit. 40º 57' 54" N    
Long. 6º 43' 31" O  Dirección postal 
Alt. 678 msm   

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Refugio 
 

Superficie construida 7 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muro de carga y bóveda por aproximación de hiladas 
Cubierta Vegetal 
Fachadas Muro doble de piedra de granito 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   57 Chozo de planta circular en Lumbrales 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia X 

Cubierta activa  

Geotermia  

Refrigeración evaporativa X 

Espacios captadores 
orientados  

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   57 Chozo de planta circular en Lumbrales 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra acuñada 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados  Piedra 

Forjados 
 

Ligeros  

 Pesados X 

Cubiertas 
 

Ligeras  

 
 

Pesadas X 

Carpinterías 
 

 
 

 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   57  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   57  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   58 Chozo en San Felices de los Gallegos 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Chozo de agricultores con cúpula por aproximación de hiladas y cubierta 

vegetal Parcial   
 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 

 

Localización  País ESpaña Población San Felices de los Gallegos 
Latit. 40º 50' 54" N    
Long. 6º 41' 40" O  Dirección postal 
Alt. 682 msm   

 

Fecha de construcción original Más de cien años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Refugio 
 

Superficie construida 16 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Directa 
Estructura Muro de carga y bóveda por aproximación de hiladas 
Cubierta Vegetal 
Fachadas Muro doble de piedra de granito 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   58 Chozo en San Felices de los Gallegos 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia X 

Cubierta activa  

Geotermia  

Refrigeración evaporativa X 

Espacios captadores 
orientados  

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   58 Chozo en San Felices de los Gallegos 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra acuñada 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados  Piedra 

Forjados 
 

Ligeros  

 Pesados X 

Cubiertas 
 

Ligeras  

 
 

Pesadas X 

Carpinterías 
 

 
 

 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   58  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   59 Chozo semienterrado en Saucelle 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Chozo construido aprovechando una oquedad en la roca 
Parcial   

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País España Población Saucelle 
Latit. 41° 2' 16" N    
Long. 6° 44' 15" O  Dirección postal 
Alt. 454 msm  SA-330 37257 Saucelle 

 

Fecha de construcción original Más de 100 años Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Refugio 
 

Superficie construida 7 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Directa 
Estructura Muro de carga y bóveda por aproximación de hiladas 
Cubierta Vegetal 
Fachadas Muro doble de pizarra 
Paramentos 
interiores 

No existen 



 

Nº REF. EDIFICIO   59 Chozo semienterrado en Saucelle 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia X 

Cubierta activa  

Geotermia X 

Refrigeración evaporativa X 

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   59 Chozo semienterrado en Saucelle 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra acuñada 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados  Piedra 

Forjados 
 

Ligeros  

 Pesados X 

Cubiertas 
 

Ligeras  

 
 

Pesadas X 

Carpinterías 
 

 
 

No existe 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   59  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   60 
Conjunto de viviendas tras el Castillo en Freixo de Espada a 
Cinta 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general 
Total   Conjunto urbano con suelos transpirables y viviendas adaptadas 
Parcial X  

 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 
Profusa reutilización de 
sillares del castillo 

 

Localización  País Portugal Población Freixo de Espada a Cinto 
Latit. 41° 5' 35" N    
Long. 6° 48' 17" O  Dirección postal 
Alt. 466 msm  Rua do Carril de Baixo 27 Parque Natural del Duero Internacional, 

5180-152 Freixo de Espada À Cinta, Portugal 
 

Fecha de construcción original Más de 100 años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Conjunto de viviendas 
 

Superficie construida 2000 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 3/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga y forjados ligeros 
Cubierta Teja curva 
Fachadas Muro doble de pizarra 
Paramentos 
interiores 

Tabiques de entramado de madera con tendidos de barro 



 

Nº REF. EDIFICIO   60 
Conjunto de viviendas tras el Castillo en Freixo de Espada a 
Cinta 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal X 

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa  

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   60 
Conjunto de viviendas tras el Castillo en Freixo de Espada a 
Cinta 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros X 

 Pesados X 

 Acabados  Piedra acuñada en muros de mampostería y 
enfoscados de barro sobre entramados de madera

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

X 

 Pesadas  

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   60  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos
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Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   60  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   60  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   61 Conjunto de Viviendas con Zaguán en Villardegua 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Viviendas con cubierta captadora común y entradas protegidas 
Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 
Volumen adaptado al 
soleamiento sobre 
pendiente orientada al sur 

 

Localización  País España Población Villardiegua de la Ribera 
Latit. 41° 32' 10" N    
Long. 6° 10' 48" O  Dirección postal 
Alt. 781 msm  Calle de la Empomada 

 

Fecha de construcción original Más de 100 años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Conjunto de viviendas 
 

Superficie construida 140 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga 
Cubierta Teja curva 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interno de barro 
Paramentos 
interiores 

Muros de adobe 



 

Nº REF. EDIFICIO   61 Conjunto de Viviendas con Zaguán en Villardegua 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros Suelos originales transpirables 

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   61 Conjunto de Viviendas con Zaguán en Villardegua 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra - Cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Barro 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   61  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   62 Viviendas con Galería en Peredo 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Conjunto de viviendas y corrales 
Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 
Viviendas con volumen 
adaptado al soleamiento 
con galería al sur sobre 
refugio para animales 
domésticos 

 

Localización  País Portugal Población Peredo de Bemposta 
Latit. 41° 25' 48" N    
Long. 6° 52' 11" O  Dirección postal 
Alt. 559 msm  N-216 

 

Fecha de construcción original  Rehabilitada   
 

Estado de conservación general  
 

Uso de la edificación  
 

Superficie construida  Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclópea 
Estructura Muros de carga 
Cubierta Teja curva 
Fachadas Muro doble de pizarra con retacado interno de barro 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   62 Viviendas con Galería en Peredo 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal X 

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica X 

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   62 Viviendas con Galería en Peredo 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra - Cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados   

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   62  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   62  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   63 Corral en Encinasola 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Edificio agropecuario aislado 
Parcial   

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 
Construcción sobre 
formación granítica 

 

Localización  País España Población Encinasola 
Latit. 41° 2' 19" N    
Long. 6° 32' 45" O  Dirección postal 
Alt. 686 msm  Antigua Carretera CV-105 37256 Encinasola de Los 

Comendadores 
 

Fecha de construcción original  Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Agropecuario 
 

Superficie construida 300 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Directa 
Estructura Muros de carga y cubierta ligera 
Cubierta Teja curva 
Fachadas Muro de piedra seca 
Paramentos 
interiores 

Piedra 



 

Nº REF. EDIFICIO   63 Corral en Encinasola 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa  

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   63 Corral en Encinasola 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros X 

 Pesados  

 Acabados  Piedra acuñada 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados   

Forjados 
 

Ligeros  

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   63  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos
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Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   63  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   64 Red Hidráulica en Abelón 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Red de Fuentes, Aljibes, Pozos y cigüeñales 
Parcial X  

 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 
Sistema hidráulico 
soterrado de origen 
preromano 

 

Localización  País España Población Abelón 
Latit. 41° 27' 3" N    
Long. 6° 3' 54" O  Dirección postal 
Alt. 759 msm  49254 Abelón 

 

Fecha de construcción original  Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Hidráulico 
 

Superficie construida  Plantas Sobre rasante/bajo rasante  
 

Sistema constructivo 
Cimentación  
Estructura  
Cubierta  
Fachadas  
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   64 Red Hidráulica en Abelón 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador  

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa  

Geotermia X 

Refrigeración evaporativa X 

Espacios captadores 
orientados  

 
Otros  

Activas   

Biomasa  

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   64 Red Hidráulica en Abelón 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados  

 Acabados   

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados   

Forjados 
 

Ligeros  

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras  

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   64  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   64  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   65 Casa con invernadero adosado en Gáname 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Vivienda de alta eficiencia térmica 
Parcial   

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 
Alto interés Bioclimático 
por contar con un amplio 
invernadero adosado, una 
óptima orientación y 
vegetación del corral 
posterior y un eficiente 
sistema de calefacción 
por biomasa. 

 

Localización  País España Población Gáname 
Latit. 41° 24' 6" N    
Long. 6° 2' 31" O  Dirección postal 
Alt. 777 msm  Plaza del Mayor 49255 Gáname 

 

Fecha de construcción original 1879 Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Vivienda 
 

Superficie construida 375 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclopea 
Estructura Muros de carga con forjados ligeros de madera 
Cubierta Teja curva 
Fachadas Muro doble de piedra 
Paramentos 
interiores 

Adobe 



 

Nº REF. EDIFICIO   65 Casa con invernadero adosado en Gáname 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado X 

Pared vegetal X 

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa X 

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   65 Casa con invernadero adosado en Gáname 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados   

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados   

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   65  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos
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Nº REF. EDIFICIO   65  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   66 Casa con galería en Vilarinho de Cova da Lua 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Vivienda entre medianeras con galería orientada al sur sobre establo 
Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 

 

Localización  País Portugal Población Vilarinho de Cova da Lua 
Latit. 41° 53' 54" N    
Long. 6° 50' 25" O  Dirección postal
Alt. 839 msm  Rua da Preia 

 

Fecha de construcción original Más de 100 años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Medio 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida 120 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclopea 
Estructura Muros de carga 
Cubierta Teja curva 
Fachadas Muro doble de piedra 
Paramentos 
interiores 

Piedra 



 

Nº REF. EDIFICIO   66 Casa con galería en Vilarinho de Cova da Lua 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica X 

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   66 Casa con galería en Vilarinho de Cova da Lua 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros X 

 Pesados X 

 Acabados  Barro-Cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados   

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madra 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   66  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   67 Hornos con cubierta vegetal en Pereruela 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Hornos de cocción en el exterior de edificaciones con cubierta vegetal 
Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 
Uso de tierra refractaria 
en forma de adobe 

 

Localización  País España Población Pereruela 
Latit. 41° 24' 57" N    
Long. 5° 52' 38" O  Dirección postal 
Alt. 783 msm  Calle Larga 49280 Pereruela 

 

Fecha de construcción original Más de 100 años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Abandonado 
 

Uso de la edificación Agropecuario 
 

Superficie construida 2 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclopea 
Estructura Muro de carga y bóvedas 
Cubierta Vegetal 
Fachadas Muro doble de piedra 
Paramentos 
interiores 

Adobe 



 

Nº REF. EDIFICIO   67 Hornos con cubierta vegetal en Pereruela 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia X 

Cubierta activa  

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados  

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   67 Hornos con cubierta vegetal en Pereruela 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra acuñada 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Tierra refractaria 

Forjados 
 

Ligeros  

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras  

 
 

Pesadas X 

Carpinterías 
 

 
 

 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   67  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   67  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   68 Instalaciones Agroecológicas Atenor 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Complejo de conservación ambiental y cultural. 
Parcial   

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 
Cria de burros 
mirandeses, 
Rehabilitación y 
mantenimiento de 
palomares, recuperación 
y uso de técnicas 
tradicionales de 
construcción (tierra cruda, 
piedra acuñada, cal,...) 

 

Localización  País Portugal Población Atenor 
Latit. 41° 25' 1" N    
Long. 6° 29' 7" O  Dirección postal
Alt. 646 msm  Rua das Eiras 5225, Portugal 

 

Fecha de construcción original Más de 100 años Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Agropecuario y científico 
 

Superficie construida 200 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclopea 
Estructura Muros de carga y cubierta ligera 
Cubierta Teja curva 
Fachadas Muro de piedra seca 
Paramentos 
interiores 

Adobe 



 

Nº REF. EDIFICIO   68 Instalaciones Agroecológicas Atenor 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa  

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   68 Instalaciones Agroecológicas Atenor 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados   

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Piedra seca, enfoscados de barro y de cal 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   68  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos
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Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   68  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   69 Conjunto con vivienda y hornos de alfarería 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Manzana con hornos tradicionales de alfarería 
Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 
Últimos hornos 
tradicionales de alfarería 
en pie en Pereruela 

 

Localización  País España Población Pereruela 
Latit. 41° 24' 58" N    
Long. 5° 52' 29" O  Dirección postal 
Alt. 772 msm  Calle San Roque 49280 Pereruela 

 

Fecha de construcción original 1950 Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Ruina 
 

Uso de la edificación Vivienda, industrial 
 

Superficie construida 400 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclopea 
Estructura Muros de carga y cubierta ligera-Bóvedas de adobe 
Cubierta Teja curva 
Fachadas Muro doble de piedra 
Paramentos 
interiores 

Adobe 



 

Nº REF. EDIFICIO   69 Conjunto con vivienda y hornos de alfarería 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   69 Conjunto con vivienda y hornos de alfarería 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra acuñada 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados   

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   69  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   69  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   70 Pala de los moros. Asentamiento Prehistórico junto al Duero 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Refugio natural con labor humana en un bolo granítico junto al Duero 
Parcial   

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 
Aprovechamiento solar de 
gran inercia y geotérmico 

 

Localización  País Portugal Población Peredo de Bemposta 
Latit. 41° 15' 47" N    
Long. 6° 33' 6" O  Dirección postal 
Alt. 660 msm  Rua da Trapa, Parque Natural del Duero Internacional, 5200, 

Portugal 
 

Fecha de construcción original Más de 10.000 años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general En peligro 
 

Uso de la edificación Vivienda, agropecuario y religioso 
 

Superficie construida 200 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Directa 
Estructura Piedra 
Cubierta Bolo granítico tallado 
Fachadas Muro de piedra seca 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   70 Pala de los moros. Asentamiento Prehistórico junto al Duero 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia X 

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica X 

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   70 Pala de los moros. Asentamiento Prehistórico junto al Duero 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados   

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados   

Forjados 
 

Ligeros  

 Pesados X 

Cubiertas 
 

Ligeras  

 
 

Pesadas X 

Carpinterías 
 

 
 

 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   70  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   70  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   70  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   71 Hotel y taller en Fermoselle 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Complejo que incluye Hotel, centro formativo, Taller y bodega 
Parcial   

 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 
Taller de Bioconstrucción 

 

Localización  País España Población Fermoselle 
Latit. 41° 19' 6" N    
Long. 6° 23' 36" O  Dirección postal 
Alt. 668 msm  Calle de Requejo 246 D 

 

Fecha de construcción original Más de 100 años Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Hotelero y docente 
 

Superficie construida 150 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 3 / 1 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclopea 
Estructura Entibado de excavación mediante arcos, muros de carga y cubierta ligera 
Cubierta Teja curva 
Fachadas Muro doble de piedra 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   71 Hotel y taller en Fermoselle 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal X 

Techo verde de inercia  

Cubierta activa  

Geotermia X 

Refrigeración evaporativa X 

Espacios captadores 
orientados  

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica X 

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   71 Hotel y taller en Fermoselle 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra acuñada y zonas enfoscadas 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

X 

 Pesadas  

 Acabados   

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados X 

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   71  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   71  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   71  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   71  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   72 Molino Comunal en Badilla 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Molino fluvial de uso comunitario 
Parcial   

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 
Buen estado de 
conservación y uso 

 

Localización  País España Población Badill 
Latit. 41° 27' 5" N    
Long. 6° 15' 27" O  Dirección postal 
Alt. 649 msm  Carretera a Badilla 

 

Fecha de construcción original Más de 100 años Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Agropecuario 
 

Superficie construida 80 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1 / 1 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclopea 
Estructura Muros de carga y cubierta ligera 
Cubierta Teja curva 
Fachadas Muro doble de piedra 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   72 Molino Comunal en Badilla 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa  

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados  

 
Otros  

Activas   

Biomasa  

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   72 Molino Comunal en Badilla 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra acuñada 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados   

Forjados 
 

Ligeros  

 Pesados X 

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   72  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   72  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   73 Molino con Cubierta Vegetal en Vilarino de los Aires 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Molino fluvial junto al cauce del Rio Tormes con Bóveda de cañón y 

cubierta vegetal Parcial   
 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 
Incluye sistema de 
evacuación de 
sobrecaudales. El diseño 
hidrodinámico ha 
favorecido su 
conservación 

 

Localización  País España Población Villarino de los Aires 
Latit. 41° 17' 26" N    
Long. 6° 28' 48" O  Dirección postal 
Alt. 332 msm  Carretera Zamora-Portugal 

 

Fecha de construcción original Más de 100 años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Agropecuario 
 

Superficie construida 50 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1 / 1 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclopea 
Estructura Bóvedas de medio cañón 
Cubierta Vegetal 
Fachadas Muro de piedra seca 
Paramentos 
interiores 

No existen 



 

Nº REF. EDIFICIO   73 Molino con Cubierta Vegetal en Vilarino de los Aires 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia X 

Cubierta activa  

Geotermia X 

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa  

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   73 Molino con Cubierta Vegetal en Vilarino de los Aires 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra acuñada 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados   

Forjados 
 

Ligeros  

 Pesados X 

Cubiertas 
 

Ligeras  

 
 

Pesadas X 

Carpinterías 
 

 
 

 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   73  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   73  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   74 Molino de la Vega en Sobradillo 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Molino fluvial con bóveda por aproximación de hiladas, cubierta vegetal y 

chimenea Parcial   
 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 
Rehabilitado con fondos 
europeos 

 

Localización  País España Población Sobradillo 
Latit. 40° 56' 16" N    
Long. 6° 47' 32" O  Dirección postal
Alt. 606 msm  Antigua Carretera CM-117 

 

Fecha de construcción original Más de 100 años Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Agropecuario 
 

Superficie construida 30 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Directa 
Estructura Bóveda por aproximación de hiladas sobre muros de carga 
Cubierta Vegetal 
Fachadas Muro doble de piedra 
Paramentos 
interiores 

No existen 



 

Nº REF. EDIFICIO   74 Molino de la Vega en Sobradillo 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia X 

Cubierta activa  

Geotermia X 

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados  

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   74 Molino de la Vega en Sobradillo 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra acuñana 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados   

Forjados 
 

Ligeros  

 Pesados X 

Cubiertas 
 

Ligeras  

 
 

Pesadas X 

Carpinterías 
 

 
 

 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   74  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   74  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   74  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   74  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   75 Conjunto con vivienda y lagar en Atenor 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Manzana en nucleo rural con vivienda, lagar, horno y corrales 
Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 
Conjunto unificado con 
geometría captadora. 
Fachada rehabilitada por 
el Agrupamento 390 de 
Esculteiros en el "Campo 
de Trabalho de 
Recuperaçao de 
fachadas" de Agosto de 
2011 

 

Localización  País Portugal Población Atenor 
Latit. 41° 25' 16" N    
Long. 6° 28' 52" O  Dirección postal 
Alt. 651 msm  Rua das Eiras 

 

Fecha de construcción original 1853 Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Vivienda y Agropecuario 
 

Superficie construida 350 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclopea 
Estructura Muros de carga y Cubierta ligera. 
Cubierta Teja curva 
Fachadas Muro doble de piedra 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   75 Conjunto con vivienda y lagar en Atenor 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal X 

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   75 Conjunto con vivienda y lagar en Atenor 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra acuñada 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados   

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   75  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   75  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   76 Palomar rectangular en la Dehesa de la Albañeza 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Palomar de grandes dimensiones de planta rectangular 
Parcial   

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 
En la Dehesa de la 
Albañeza 

 

Localización  País España Población Moral de Sayago 
Latit. 41° 25' 46" N    
Long. 6° 0' 30" O  Dirección postal 
Alt. 760 msm  Camino de Gáname 

 

Fecha de construcción original Más de 100 años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Abandonado 
 

Uso de la edificación Agropecuario 
 

Superficie construida 70 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Directa 
Estructura Muros de carga y Cubierta ligera. 
Cubierta Teja curva 
Fachadas Muro doble de piedra 
Paramentos 
interiores 

No existen 



 

Nº REF. EDIFICIO   76 Palomar rectangular en la Dehesa de la Albañeza 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa  

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   76 Palomar rectangular en la Dehesa de la Albañeza 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra acuñada y enfoscados de barro 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados   

Forjados 
 

Ligeros  

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   76  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   76  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   77 Palomares y casa de Labranza en Peredo de Bemposta 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Agrupación Agropecuaria productiva y vivienda 
Parcial X  

 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 
Autosuficiencia rural 

 

Localización  País Portugal Población Peredo de Bemposta 
Latit. 41° 15' 44" N    
Long. 6° 33' 11" O  Dirección postal 
Alt. 640 msm  Rua da trapa 

 

Fecha de construcción original Más de 100 años Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Vivienda y Agropecuario 
 

Superficie construida 25+25+5
0 m2 

Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 

 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclopea 
Estructura Muros de carga y Cubierta ligera. 
Cubierta Teja curva y aleros de pizarra 
Fachadas Muro doble de piedra. Zonas enfoscadas 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   77 Palomares y casa de Labranza en Peredo de Bemposta 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   77 Palomares y casa de Labranza en Peredo de Bemposta 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Enfoscado y pintado de cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados   

Forjados 
 

Ligeros  

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   77  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   78 Palomares de Vilarinho da Cova da Lua 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Sistema de palomares integrados en nucleo rural 
Parcial   

 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 
Interés por las cubiertas 
de pizarra conservadas 

 

Localización  País Portugal Población Vilarinho da Cova da Lua 
Latit. 41° 53' 59" N    
Long. 6° 50' 26" O  Dirección postal
Alt. 853 msm  Rua do carril 

 

Fecha de construcción original Más de 100 años Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Abandonado 
 

Uso de la edificación Agropecuario 
 

Superficie construida 25 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclopea 
Estructura Muros de carga y Cubierta ligera. 
Cubierta Teja curva y aleros de pizarra 
Fachadas Enfoscadas y pintadas de cal 
Paramentos 
interiores 

No existen 



 

Nº REF. EDIFICIO   78 Palomares de Vilarinho da Cova da Lua 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa  

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   78 Palomares de Vilarinho da Cova da Lua 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Enfoscado y pintado de cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados   

Forjados 
 

Ligeros  

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   78  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   79 Palomar de planta circular en Atenor 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Palomar abandonado de planta circular 
Parcial   

 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 
Interés tipológico al ser 
los palomares circulares 
más antiguos que los de 
herradura en esta región 

 

Localización  País Portugal Población Atenor 
Latit. 41° 25' 11" N    
Long. 6° 29' 4" O  Dirección postal 
Alt. 646 msm  Rua das Eiras 

 

Fecha de construcción original Más de 100 años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Abandonado 
 

Uso de la edificación Agropecuario 
 

Superficie construida 30 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclopea 
Estructura Muros de carga y Cubierta ligera. 
Cubierta pizarra 
Fachadas Enfoscadas y pintadas de cal 
Paramentos 
interiores 

No existen 



 

Nº REF. EDIFICIO   79 Palomar de planta circular en Atenor 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa  

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   79 Palomar de planta circular en Atenor 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Enfoscado y pintado de cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados   

Forjados 
 

Ligeros  

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   79  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   80 Palomar rehabilitado en Atenor 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Palomar productivo en parcela agrícola cercana a nucleo rural 
Parcial X  

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 
Recientemente 
rehabilitado y rehabitado 
por palombar.org 

 

Localización  País Portugal Población Atenor 
Latit. 41º 25' 13'' N    
Long. 6º 29' 4" O  Dirección postal 
Alt. 646 msm  Rua das Eiras 

 

Fecha de construcción original Más de 100 años Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Agropecuario 
 

Superficie construida 30 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 1/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclopea 
Estructura Muros de carga y Cubierta ligera. 
Cubierta Teja curva y aleros de pizarra 
Fachadas Enfoscadas y pintadas de cal 
Paramentos 
interiores 

No existen 



 

Nº REF. EDIFICIO   80 Palomar rehabilitado en Atenor 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa  

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   80 Palomar rehabilitado en Atenor 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Enfoscado y pintado de cal 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados   

Forjados 
 

Ligeros  

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   80  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   80  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   80  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   81 Bodega y peña social "El Pulijón" en Fermoselle 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Edificio de uso social en núcleo urbano conectado a un sistema 

subterráneo de bodegas excavadas en la piedra que discurren bajo el 
edificio y bajo las calles que lo circundan. Parcial   

 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 
Edificio de alto interés 
bioclimático por el 
aprovechamiento 
geotérmico combinado 
con la refrigeración 
evaporativa que aportan 
los sistemas de drenaje 
de las cuevas y bodegas. 

 

Localización  País España Población Fermoselle 
Latit. 41º 19' 6'' N    
Long. 6º 23' 52'' O  Dirección postal 
Alt. 676 msm  Calle Juan del Encina 

 

Fecha de construcción original S XII Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Peña social y bodega 
 

Superficie construida 120 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2 / 4 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Directa 
Estructura Muros de carga y forjados ligeros. Entibado de excavaciones mediante 

arcos rebajados a base de dovelas talladas de granito. Bóvedas directas 
por excavación. 

Cubierta Teja curva 
Fachadas Muro doble de piedra. Zonas enfoscadas 
Paramentos 
interiores 

Piedra 



 

Nº REF. EDIFICIO   81 Bodega y peña social "El Pulijón" en Fermoselle 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa  

Geotermia X 

Refrigeración evaporativa X 

Espacios captadores 
orientados  

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   81 Bodega y peña social "El Pulijón" en Fermoselle 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Zonas enfoscadas 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados   

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados X 

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas X 

Carpinterías 
 

 
 

Bajo aporte metálico 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   81  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   81  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   81  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   81  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   81  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   82 Quinta dos castanheiros en la Negreda 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Quinta y conjunto de viviendas adyacentes rehabilitadas y adaptadas al 

uso de hotel, respetando los muros originales y la distribución de calles y 
volúmenes originales Parcial   

 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 
Buenas prácticas en 
rehabilitación y uso de 
energías renovables 

 

Localización  País Portugal Población La Negreda 
Latit. 41° 43' 14" N    
Long. 6° 57' 30" O  Dirección postal 
Alt. 703 msm  Rua da Fontinha 

 

Fecha de construcción original Más de 100 años Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Hotelero 
 

Superficie construida 1000 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 3/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclopea 
Estructura Muros de carga con estructura de acero auxiliar 
Cubierta Cubierta plana de hormigón 
Fachadas Muro doble de pizarra con retacado interno de barro 
Paramentos 
interiores 

Piedra 



 

Nº REF. EDIFICIO   82 Quinta dos castanheiros en la Negreda 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado X 

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa  

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros Paneles solares térmicos y fotovoltáicos 

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   82 Quinta dos castanheiros en la Negreda 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra acuñada 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas X 

 Acabados  Piedra y yeso 

Forjados 
 

Ligeros  

 Pesados X 

Cubiertas 
 

Ligeras  

 
 

Pesadas X 

Carpinterías 
 

 
 

Aluminio con rotura de puente térmico y doble 
acristalamiento 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   82  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   82  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   82  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   82  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   83 Quinta en Duas Igrejas 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total X  Edificio de grandes dimensiones que alberga en su interior un sistema 

de patios cubiertos y descubiertos. Parcial   
 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 
Grandes pilastras de 
granito en el espacio 
central. 

 

Localización  País Portugal Población Duas Igrejas 
Latit. 41º 28' 22'' N    
Long. 6º 21' 17'' O  Dirección postal 
Alt. 706 msm  Rua da Amador 

 

Fecha de construcción original 1.869, Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Ruina 
 

Uso de la edificación Vivienda y agropecuario 
 

Superficie construida 400 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclopea 
Estructura Muros de carga y pilastras de piedra. Jácenas y forjados de madera. 
Cubierta Teja curva sobre ripia 
Fachadas Muro doble de piedra de granito. Retacado y enfoscadointerior de barro. 

Zonas acuñadas y zonas enzoscadas y pintadas de cal en el exterior 
Paramentos 
interiores 

No se conservan 



 

Nº REF. EDIFICIO   83 Quinta en Duas Igrejas 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa X 

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa  

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   83 Quinta en Duas Igrejas 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados   

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados   

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Bajo aporte metálico 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   83  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos



 

Nº REF. EDIFICIO   83  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   84, Quinta en Aldeia Nova 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Construcción de gran volumen con estancias para el ganado y vivenda 

bajo cubierta común Parcial X  
 

Plano ubicación 

!

Observaciones: 
 
Edificio rehabilitado y 
convertido en casa rural 

 

Localización  País Portugal Población Aldeia Nova 
Latit. 41° 32' 18" N    
Long. 6° 13' 52" O  Dirección postal 
Alt. 724 msm  Rua do Balhico 

 

Fecha de construcción original Más de 100 años Rehabilitada  X 
 

Estado de conservación general Bueno 
 

Uso de la edificación Hotelero 
 

Superficie construida 200 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Directa 
Estructura Muros de carga y cubierta ligera 
Cubierta Teja curva 
Fachadas Muro doble de piedra de granito con retacado interno de barro 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   84, Quinta en Aldeia Nova 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal X 

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados  

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica X 

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   84, Quinta en Aldeia Nova 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Piedra rejuntada con cemento 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados   

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Madera 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   84  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 



 

Nº REF. EDIFICIO   85 Quinta en França 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

Acceso edificio  Descripción general
Total   Construcción de gran volumen adaptado a los vientos y cubierta 

captadora de pizarra Parcial X  
 

Plano ubicación 
Observaciones: 
 
Tipología antigua de gran 
interés con cubierta de 
pizarra original 

 

Localización  País Portugal Población França 
Latit. 41° 54' 6"N    
Long. 6° 44' 6" O  Dirección postal 
Alt. 667 msm  IP-2 França 

 

Fecha de construcción original Más de 100 años Rehabilitada   
 

Estado de conservación general Bajo 
 

Uso de la edificación Agropecuario 
 

Superficie construida 400 m2 Plantas Sobre rasante/bajo rasante 2/0 
 

Sistema constructivo 
Cimentación Ciclopea 
Estructura Muros de carga y cubierta de pizarra 
Cubierta Placas de pizarra 
Fachadas Muro doble pizarra con retacado interno de barro 
Paramentos 
interiores 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   85 Quinta en França 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 
1. Soluciones bioclimáticas encontradas 

 
Pasivas  

 

Muro de inercia captador-
acumulador X 

Invernadero adosado  

Pared vegetal  

Techo verde de inercia  

Cubierta activa X 

Geotermia  

Refrigeración evaporativa  

Espacios captadores 
orientados X 

 
Otros  

Activas   

Biomasa X 

Calefacción metabólica  

 
 
 
 
 
 



 

Nº REF. EDIFICIO   85 Quinta en França 

 

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

2. Sistemas y técnicas de bioconstrucción encontrados 
 
 

Cerramientos 
(Aros) 

Ligeros  

 Pesados X 

 Acabados  Pizarra 

Particiones 
(Medianías) 

Ligeras 
 

 

 Pesadas  

 Acabados  Barro - Cal 

Forjados 
 

Ligeros X 

 Pesados  

Cubiertas 
 

Ligeras X 

 
 

Pesadas  

Carpinterías 
 

 
 

Bajo aporte metálico 

Otros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Nº REF. EDIFICIO   85  

Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su adaptación a la 
arquitectura y urbanismos modernos

 


